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E 6740
Werkzeuginnendrucksensor, direkt

Cavity pressure sensor, direct
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E 6760 
E 6757 

   E 6756 2)

Mat.: 1.4542
l l1 l2 l3 d1 Nr. / No.

34 10 5 3 2.5 E 6740/2,5
29 8 - 4 E 6740/4,0

F Inklusive Kalibrierzertifikat
F E 6772 im Lieferumfang enthalten

F Includes certificate of calibration
F E 6772 included in the delivery

1) Im Lieferumfang enthalten / Included in delivery

2) Optional erhältlich / Optionally available

E 6740/2,5 E 6740/4,0

Messprinzip / Method
piezoelektrisch; Quarz / 

Piezo electric; quartz
piezoelektrisch; Quarz / 

Piezo electric; quartz
Bereich / Range 0 – 2000 bar 0 – 2000 bar

Überlast / Overload 2500 bar 2500 bar
Nom. Empfi ndlichkeit / Nom. sensitivity -2.0 pC/bar -9.4 pC/bar

Linearität / Linearity < 1% v.E. < 1% v.E.
Eigenfrequenz / Natural frequency > 80 kHz > 100 kHz

Isolationswiderstand bei 20°C / Insulation resistance at 20°C > 1012 Ω > 1012 Ω
Isolationswiderstand  bei 200°C / Insulation resistance at 200°C > 1011 Ω > 1011 Ω

Betriebstemperaturbereich / Operating temperature range 0 – 200 °C 0 – 200 °C
Schmelztemperatur (auf Sensorfront) / Melt temperature (at sensor front side) < 400 °C < 400 °C

Schutzart mit Kabel / Protection incl. cable IP 65 IP 65

E 6772 1) E 6774 2)

E 6770 1)

Ø10 7.25 ±0.05

E Nähere Infos und eine detailliertere Beschreibung entnehmen Sie bitte aus dem Infoblatt im Online-/O�  ine-Katalog.
         For more information and a detailed description see our information sheet in the online/o�  ine catalogue.


